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Tuoteuutuuksia ja poimintoja
Valaistuksen ja turvallisuuden ratkaisuihin
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KAMIC
Pääkonttori 

Karlstad  
Körkarlsvägen 4 
653 46  Karlstad 

Myyntikonttori/Näyttelytila 

Helsinki 
Kylvöpolku 6 

00680 HELSINKI

Puh: 010 8328 200

Myynti: 010 8328 220  
Sähköposti: myynti@kamic.fi  
www.kamic.fi

KAMIC
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KAMIC toimii valaistus- ja turvallisuustuotteiden myynnin, palve-
luiden ja järjestelmäratkaisujen parissa. Päämarkkina-alueemme 
ovat kiinteistöjen, rakentamisen ja teollisuuden aloilla. Toiminta 
jakautuu eri tuotealueisiin, kuten esimerkiksi: turvavalaistus, 
valaistus, turvajärjestelmät, UPS-laitteet, GSM-ovipuhelimet ja 
-porttiohjaimet, huoltovapaat akut ja mittalaitteet.

Pääkonttori sijaitsee Karlstadissa, ja liiketoimintaa ja tuotantoa 
harjoitetaan Ruotsissa ja Suomessa. Myyntikonttorit sijaitsevat 
Helsingissä, Tukholmassa, Göteborgissa ja Malmössä. Henkilöstön 
määrä on 50 ja liikevaihto on noin 185 miljoonaa Ruotsin kruunua.

KAMIC on osa KAMIC Group konsernia. Meillä on kaikkiaan 1 500 
työntekijää 15 maassa, ja ne jakautuvat noin 50 yrityksen kesken, 
joiden yhteenlaskettu liikevaihto on noin 3,8 miljardia Ruotsin 
kruunua.

Lisätietoja on osoitteessa www.kamic.fi. 
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GENNIUS
Vaativiin olosuhteisiin 

Valaisintyyppi: Gennius on turva- ja opastevalaisin sarja, jossa yhdistyy sekä 
suunnittelu että toiminnallisuus. Genniuksesta ainutlaatuisen tekevät kuitenkin 
sen vähemmän näkyvät yksityiskohdat: kotelointiluokka IP68 ja iskunkestävyys-
luokka IK10 tarjoavat vankan valaisimen, joka kestää useimmat asennusympä-
ristöt sisätiloissa (CBS myös ulkona). 

Gennius turvavalaisimessa voit valita joko jatkuvan tai virtakatkos toiminnan. 
Kattava valikoima lisävarusteita tekee Gennius-perheestä erittäin monipuoli-
sen vaihtoehdon, jolla voit ratkaista myös haastavimmat asennukset.

Tekniset tiedot: 
Havaintoetäisyys: 30 metriä 
Liittimet: 2,5mm² 
Kotelo/Väri: ABS-muovi, valkoinen. Kupu polykarbonaattia 
Asennus: katto- tai seinäasennus. Saatavilla myös uppoasennus kehikko ja 
kattokiinnitystä varten riippuva opaste. 
Kotelointiluokka: IP68 (saavutetaan mukana toimitetulla kumitiivisteellä)  
Iskunkestävyysluokka: IK10 
Suojausluokka: II

Omalla akulla 
Akku: LiFePO4  
Autotesti: Kyllä 
Varakäyntiaika: 1 h  
Jännite: 230V 50/60Hz 
Toimintalämpötila: 5°C ... 35°C

Keskusakusto 
Keskusakusto: CBS 
Jännite: 24VDC tai 230VAC 
Toimintalämpötila: -25°C ... 55°C

Tuotetiedot:

Tuotenro Snro Malli Varakäynti Tekniset tiedot Havaintoetäisyys Valovirta verkko/hätä Teho

GEAL-250Li 4266389 Gennius Akku, 1h LiFePO4 3.2V/1,5Ah 30 m  260lm/260 lm 4,8W

GE-S24L24 4266390 Gennius CBS 24VDC 30 m  300lm/300lm 3W

GE-S25L 4126907 Gennius CBS 230VAC 30m 260lm/260lm 4W

Tarvikkeet:

Mitat:

Tuotenro Snro Kuvaus Materiaali Mitat

GE-DB 4126908 Riippuva opaste ABS-muovi 332x212x5 mm 

GE-DB-K 4126909 Riippuva opaste ABS-muovi 332x212x5 mm 

GE-PP 4126910 Seinäkiinnike ABS-muovi 30 m 

GE-SBT 4126911 Kattokiinnike Polykarbonaatti 262x150x30 mm

GE-MSE 4126912 Uppoasennuskehikko ABS-muovi 294x40x21 mm

S-TE 4126913 Testiyksikkö ABS+PC 164x85x64 mm

Mitat (L x S x K) mm

Kattoasennus 313 x 160 x 59

Seinäasennus 313 x 160 x 59

Seinäkiinnikkeellä 350 x 160 x 69 

230V
50–60 Hz 68

130

AUTO
TEST

IK10
˚C˚C

IN

+55
-25 

+35
+5 

Riippuva  
opastekyltti GE-DB

Kattokiinnike
GE-SBT

Riippuva 
opastekyltti GE-DB-K

Uppoasennuskehikko
GE-MSE

Seinäkiinnike 
GE-PP

Testiyksikkö
S-TE
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SIGN TRACK
Opastevalaisin 3-vaihe kiskoon

Sign Track on uusi opastevalaisin, joka on kehitetty asennettavaksi 3-vaihe 
kosketinkiskoon. Joustava ratkaisu ympäristöihin, joissa kosketinkiskoja 
käytetään mm. kaupat, ravintolat, toimistot jne. Se on varustettu yleis- 
sovittimella, joka sopii useimpiin markkinoilla oleviin 3-vaiheisiin kiskoihin. 
Yksinkertainen ja nopea asennus olemassa oleviin kosketinkiskoihin tai 
uusiin asennuksiin, joissa halutaan joustavuutta ja yksinkertaista asennus-
ta. Valaisimessa on sisäänrakennettu turvavaloyksikkö automaattitestillä ja 
NiMH-akulla. Havaintoetäisyys 24m. Saatavilla myös Via Track turvavalaisin 
kolmivaiheiseen kosketinkiskoon valkoisena ja mustana. 

Snro Malli Varakäynti Havaintoetäisyys Valoteho Virrankulutus

41 269 14 Sign Track 1 h 24 m 85 lm 2,5 W 

41 269 15 Via Track 1 h - 220 lm 3,4 W

41 269 15 Via Track Black 1 h - 220 lm 3,4 W

UUTTA!

TOO PAC LED
Kätevä opastevalaisin tuplapakkauksessa

TOO PAC on uusi jatkuvatoiminen opastevalaisin ripustuskyltillä. Too Pac 
on valmistettu polykarbonaatista kääntyvällä kannakkeella, jonka ansiosta 
se on helppo asentaa sekä seinään, kattoon että vinoon kattoon sisätiloissa. 
Erinomainen valinta useimpiin ympäristöihin, kuten kouluihin, kauppoihin, 
hotelleihin, toimistoihin jne.

Too Pac toimitetaan erillisellä asennustelineellä kattoon ja seinään. Valaisi-
men yksinkertainen rakenne tekee siitä helposti ja nopeasti asennettavan. 
Opastevalaisin on varustettu itsetestauksella ja tehokas Li-ion akku takaa 
jopa kolmen tunnin varakäyntiajan. Kotelointiluokka on IP20 ja havaintoetäi-
syys on 30 metriä. Opastekyltit sisältyvät toimitukseen. Saatavilla myös hyvä 
valikoima lisävarusteita kuten lippukannake ja pallosuoja.

Too Pac toimitetaan aina kahden kappaleen pakkauksena ja sitä on saatavilla 
sekä valkoisella että mustalla rungolla.

Snro Tuote

42 663 96 Too Pac opastevalaisin tuplapakkaus 3h 30m valkoinen

42 663 97 Too Pac Black opastevalaisin tuplapakkaus 3h 30m musta

42 663 98 Opaste rullatuoli ja nuoli sivulle 2-puolinen

42 663 99 Opaste rullatuoli ja nuoli alas 2-puolinen

41 269 00 Korokepalat seinäasennukseen

41 269 01 Lippukannake

41 269 02 Pallosuoja

87 792 18 Vara-akku Li-ion 3,7V 1200 mAh

Opaste, rullatuoli
oikea 42 663 98

Opaste, rullatuoli 
alas 42 663 99

Li-Ion 3,7V 1,2Ah
87 792 18

Korotuspalat
41 269 00

Lippukannake
41 269 01

Pallosuoja
41 269 02

230V
50–60 Hz 20

324
+ 

>+5
40 

30

AUTO
TEST
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LATAUSASEMATESTERI MINI LST320
Latausasemien toiminnan testaukseen

LST32O on latausasematesteri hybridi- ja sähköautojen latausasemien  
nopeaan ja helppoon toiminnan testaukseen. Latausasematesteri simuloi 
sähköautoa ja aktivoi latausaseman sekä tulkitsee latausasemalta tulevan  
maksimilatausvirran, joka näytetään suoraan ampeereina välillä 6A - 32A.  
Jos latausaseman signaalissa on virhe, se näkyy näytössä.

Mukana toimitetussa Type 2 -sovittimessa on 4mm pistokkeet asennustesteriin  
liittämistä varten. Kun simuloit sähköauton tilaa C (lataus käynnissä), voit 
suorittaa asennustarkastuksia, kuten impedanssin mittauksen, oikosulkuvirran 
ja vikavirtasuojatestin. Tämä on täydellinen lisä niille, joilla on asennustesteri, 
mutta joilla ei ole työkalua tarkistaa latausaseman toimintaa ja asennusta.

• 	 Sähköautojen latausasemien tarkistamiseen joissa Type 2 liitin
• 	 Tarkistaa latausaseman toiminnan ja näyttää suurimman käytettävissä 
	 olevan virran
• 	 Simuloi sähköauton eri tiloja; A, B ja C
• 	 Voidaan liittää mihin tahansa asennustesteriin asennuksen tarkistamiseksi

Snro Tuote

67 762 66 Latausasematesteri MINI LST320 Type 2 sovittimella

UUTTA!
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FUNKIS MEGALED
Tehokas valaistus – ajaton muotoilu 

Funkis MegaLED -sarja on ulkovalaistuksen klassikko, joka on valaissut monia 
julkisivuja vuosien varrella. Sarja koostuu kolmesta tyylikkäästä katto- ja ylös- 
ja alasvalaisimista.

Suosittu MegaLED sarja soveltuu erityisesti julkisten tilojen valaistukseen ja se 
edustaa ajatonta designia, joka sopii useimpiin rakennuksiin. Kaikki valaisimet 
on valmistettu valetusta alumiinista. Niissä on syvälle sijoitettu fasetoitu heijas-
tin, joka antaa paljon valoa ja vähentää hyvin häikäisyä. Irroitettava seinäkan-
nake, pikaliitinrima ja sisäänrakennettu ohjain mahdollistavat yksinkertaisen 
ja sujuvan asennuksen. Kotelointiluokka IP65 ja iskunkestävyysluokka IK08. 
Heijastin 36°, saatavilla varusteena 24° heijastin. Rungon väri on antrasiitti. 
Saatavilla myös maalattuna RAL-värikartan eri sävyihin, kysy erikseen.

Uusimmat Funkis MegaLED 3K4K mallit on varustettu kytkimellä, jonka avulla 
voit helposti valita värilämpötilan välillä 3000K tai 4000K – älykäs toiminnalli-
nen ratkaisu!

Snro Malli

45 062 17 Funkis MegaLED seinävalaisin 30W 3000K/4000K 36° antrasiitti

45 062 18 Funkis MegaLED seinävalaisin 2x24W 3000K/4000K 36° antrasiitti

45 062 19 Funkis MegaLED alasvalo 30W 3000K/4000K 36° antrasiitti

45 062 16 Heijastin 24°

140mm

187mm

335mm120mm

187mm

220mm

140mm

120mm

5 mm

140mm

220mm

Korokepalat

10 mm
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FUNKIS PROLED
Nyt värilämpötila valittavissa kytkimellä 3000K tai 4000K! 

Funkis ProLED on klassinen seinävalaisin joka soveltuu niin julkisivuvalais-
tukseen kuin sisäänkäyntien valaistukseen sekä kotona että julkisissa tiloissa. 
Valaisimien pulverimaalattu antrasiitin värinen runko on valettua alumiinia 
ja se on varustettu kirkkaalla suojalasilla ja viistetyllä heijastimella parhaan 
valotehon saavuttamiseksi.

Funkis ProLED valaisimien asennus on helppoa ja nopeaa pikaliittimillä varus-
tetun asennuslevyn ansiosta. Johdotus on ketjutettavissa ja sisäänrakennettu 
230V ohjain on himmennettävissä. Korokepalat helpottavat pinta-asennusta. 
Kotelointiluokka IP65 ja iskunkestävyysluokka IK06. Heijastin 55°. Rungon 
väri on antrasiitti. Saatavilla myös maalattuna RAL-värikartan eri sävyihin, kysy 
erikseen.

Nyt uutuutena ProLED sarjan seinävalaisimissa on isompien MegaLED mallien 
tapaan värilämpötila valittavissa kytkimellä joko 3000K tai 4000K. Valoteho  
on 1x9W Single mallille 750 lm / 850 lm ja 2x9W Double mallille 1700 lm / 
1900 lm. 

Snro Malli

42 663 92 Funkis ProLED seinävalaisin 9W 3000K/4000K 55° antrasiitti

42 663 93 Funkis ProLED seinävalaisin 2x9W 3000K/4000K 55° antrasiitti

Asennuslevy Korokepalat

100 mm

232 mm

146 mm

120 mm

119 mm
120 mm

100 mm

146 mm

100 mm

232 mm

146 mm

120 mm

119 mm
120 mm

100 mm

146 mm
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DUOLINE KAKSIVAIHEINEN KOSKETINKISKOJÄRJESTELMÄ
Loputtomasti asennusmahdollisuuksia 

Duoline on kosketinkiskojärjestelmä, joka on kehitetty tekniikka, suunnitte-
lu ja asennusmahdollisuudet edellä. Järjestelmä on toteutettu kaksivaihei-
sella kosketinkiskolla sekä laajalla valikoimalla kohdevalaisimia ja lisäva-
rusteita, jotka tarjoavat runsaasti vaihtoehtoja yksilölliseen räätälöintiin. 
Järjestelmä soveltuu erinomaisesti asennettavaksi kotiympäristöön, mutta 
myös toimistoihin, liiketiloihin tai ravintoloihin.

Järjestelmään kuuluu sekä valkoisia että mustia valaisimia sekä useita 
lisävarusteita, kuten kupuja, häikäisysuojia ja eri sävyisiä koristerenkaita. 
Voit himmentää tai sytyttää valaisinpiirit erikseen, yhdistää kohdevalaisimia 
riippuvalaisimiin tai varioida eri väriyhdistelmillä, mikä tarjoaa loputtomasti 
asennusmahdollisuuksia.

Duoline-tuotteita voit ostaa yksitellen tai räätälöityinä paketteina. Valmiit 
paketit sisältävät kaksi 1m kiskoa, syöttörasiat, jatkokappaleen ja neljä valai-
sinta. Alla muutama esimerkkituote:

Snro Malli

42 262 86 Duoline Minirulle set 4x7W Warmdim valkoinen, 2x 1m kisko ja 4x valaisin

42 260 25	 Duoline Minirulle set 4x8W musta, 2x 1m kisko ja 4x valaisin

42 262 88 Duoline Minirulle 7W Warmdim yksittäinen LED kohdevalaisin, valkoinen

42 262 85 Duoline Minirulle 8W yksittäinen LED kohdevalaisin, musta
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KI-11 VERKKOJÄNNITE PALOVAROITTIMET

•	 Yhteenliitettävä – yksi hälyttää, kaikki hälyttää.
•	 Reagointitapa optinen (KI-11B/RL) tai lämpö (KI-11H)
•	 Taukotoiminto 
•	 Reletoiminto NO/NC (lisävaruste)
•	 Kauko-ohjain (lisävaruste)
•	 Langattomasti yhteenliitettävä (lisävaruste)

KI-11 sarjan palo- ja lämpövaroittimet liitetään 230V verkkovirtaan. Helppo 
asentaa jako- tai kojerasian päälle tai tuoda kaapeli pinnassa. FastFix-asennus- 
kannan pikakiinnitys mahdollistaa nopean kiinnityksen. Yhteenliitettävissä 
kaapelilla. Lisävarusteena saatavalla radiomoduulilla yhteenliitettävissä myös 
langattomasti. Lisävarusteena relekanta ulkoisten laitteiden, kuten esim. palo- 
oven sulkemiseksi sekä kauko-ohjain joka helpottaa käyttöä jos varoitin on 
asennettu korkealle kattoon.

Toiminnot
•	 Taukotoiminto alentaa tilapäisesti herkkyyttä.
•	 Alhaisen pariston varoitus.
•	 Vaimennustoiminto - hiljentää paristovaroituksen tilapäisesti kymmeneksi 
	 tunniksi.
•	 Testipainike toiminnan täydelliseen tarkastukseen.
•	 Hälytys voimakkaalla 85 dB signaalilla kolmen metrin etäisyydellä.
•	 Vihreä LED ilmaisee laitteen olevan kytketty verkkovirtaan.
•	 Punainen LED vilkkuu kerran minuutissa normaalin tilan merkiksi.
•	 Yhteenliitetään kaapelilla (vakio) tai radiomoduulilla (lisävaruste) 
	 ruuviliitin

Tekniset tiedot:	
Tunnistus:	 Optinen X-profiili kammio / Termistori > 54°C 
Hyväksyntä:	 SS-EN 14604:2005/AC:2008 
Toimintalämpötila:	 5–40°C
Äänenvoimakkuus:	 >85dBm 3m etäisyydellä
Varmennusparisto:	 3x1,5V AAA (B/H), Litiumakku (RL)
Mitat ja paino:	 Ø113 x 55 mm, 196 g 
Kiinnitysreiät:	 35-82 mm 
Peittoalue:	 60m² tai 12 m välein
Yhteenliittäminen:	 16 kpl / 20 kpl langattomasti
Kaapelin pituus:	 max 250m, 3- tai 4-johtiminen asennuskaapeli
Min. poikkipinta-ala:	 1 mm²
Liitännät:	 Ø2,5mm x 6. 2xL, 2xN, 2xI + PE ruuviliitin

Mukana: Asennuskanta, pölysuoja, paristot, ruuvit ja tulpat sekä suomenkieli-
nen käyttöohje.

Snro Tuotenro Malli Tuotekuvaus

7121998 94.4161 KI-11B 230V palovaroitin 3 x 1,5V AAA paristoilla

7121999	 94.4160 KI-11RL 230V palovaroitin latautuvalla Li-akulla

7124200 94.4162 KI-11H 230V lämpövaroitin 3 x 1,5V AAA paristoilla

Snro Tuotenro Malli Tuotekuvaus

7124202 94.4263 KI-RFM Radiomoduuli

7124201	 94.4264 KI-RBN Relekanta NO/NC

7124203 94.4265 KI-RC Kauko-ohjain

Lisätarvikkeet:
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PARISTOTOIMISET PALOVAROITTIMET

Kamic tarjoaa kattavan valikoiman paristotoimisia palovaroittimia yksityishen-
kilöille ja taloyhtiöille luotettavaksi ja pitkäikäiseksi ratkaisuksi huoneistojen 
palosuojaukseen. Valikoimamme sisältää useita 10-vuoden litiumakulla varus-
tettuja malleja joilla on myös 10-vuoden takuu - varma ratkaisu! Mikäli sinulla 
on tarve liittää palovaroittimet toisiinsa löydät siihenkin useampia ratkaisuja, 
niin langattomia kuin langallisia sekä niiden yhdistelmiä. Tutustu koko palo- 
varoitinvalikoimaamme verkossa kamic.fi.

Snro Tuote

71 219 66 KI-3L palovaroitin 10-vuoden litiumakulla

71 219 50 KI-3DLB palovaroitin 10-vuoden litiumakulla, red dot design

71 218 78 KI-3LLB palovaroitin litiumakulla 10-vuoden takuu

71 221 86 X10 palovaroitin litiumakulla 10-vuoden takuu

71 219 65 KI-9A palovaroitin 9V 

71 218 32 KI-9P palovaroitin 9V taukotoiminnolla

71 218 30 KI-9ILB yhteenliitettävä palovaroitin 10-vuoden litiumakulla

71 218 29 KI-9RF langaton 434MHz palovaroitin

71 221 59 KI-9XRLB langaton 868MHz palovaroitin 10-vuoden takuu

71 242 13 KI-9XHLB langaton 868MHz lämpövaroitin 10-vuoden takuu

71 242 14 I/O-yksikkö 9V paristolla ja NO-rele

71 242 15 I/O-yksikkö 9-12VDC syöttö ja NC-rele

71 242 16 Palopainike langaton 868MHz

71 218 37 KI-9CO häkävaroitin 10 vuoden käyttöikä
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SOLO GSM-OVIPUHELIMET

SOLO on sarja 4G GSM ovipuhelimia jotka eivät vaadi hankalaa kaapelointia. 
SOLO-NX soittaa nappia painamalla kun kotiin, toimistoon, loma-asuntoon 
tai muihin tiloihin tulee vierailijoita jotta voidaan puhua heille ja sallia pääsy 
tiloihin. SOLO-NX avulla voi myös etänä avata ovia, portteja ja muita kulunval-
vontalaitteita näppäilemällä numero-yhdistelmän puhelimella, tekstiviestitse 
tai automaattisella soittajan puhelinnumeron tunnistamisella (maksuton CLIP 
toiminto). SOLO-NX on varustettu 1–4 kiinteällä kutsupainikkeella ja se on 
erittäin helppo asentaa.

SOLO-KP LCD on tarkoitettu laajempiin kohteisiin, esim. kerrostaloihin, joissa 
tarvitaan yhteys jopa 200 huoneistoon. Laitteessa on LCD näyttö jonka nimi- 
luettelosta on helppo valita yhteys haluttuun huoneistoon.

SOLO-ovipuhelinten hallinta tapahtuu EasySet pilvipalvelun kautta selaimella 
easyset.eu sivustolla tai Android ja iOS mobiilisovelluksella. Myös paikallis- 
ohjelmointi on mahdollista EasySet-sovelluksella USB-portin kautta. Kaikki 
mallit on varustettu 4G modeemilla.

• 	 SOLO-NX saatavilla 1, 2 tai 4 kutsupainikkeella, 5 puhelinnumeroa 
	 per kutsupainike
• 	 SOLO-KP numeronäppäimistöllä 200 huoneistolle, 2 puhelinnumeroa 
	 per huoneisto
• 	 SOLO-KP LCD jopa 200 huoneiston nimiluettelo, 2 puhelinnumeroa 
	 per huoneisto
• 	 Jopa 1000 puhelinnumeron muisti oven avaamiseksi CLIP-soittotoiminnolla
•	 Tukeva kotelo ruostumatonta terästä
•	 Vandaalisuojattu antenni
• 	 Korkealaatuinen ääni
• 	 2 relelähtöä ja 2 hälytystuloa
•	 Käyttöjännite 12–20V AC tai 12–24V DC

Snro Tuote Mitat KxLxS

71 219 83 SOLO-NX 4G 1/S, 1-painikkeinen 168x115x60mm

71 219 84 SOLO-NX 4G 2/S, 2-painikkeinen 168x115x60mm

71 219 85 SOLO-NX 4G 4/S, 4-paikikkeinen 308x115x60mm

71 219 86 SOLO-KP 4G, numeronäppäimistölla 290x115x70mm

71 219 87 SOLO-KP LCD 4G, LCD-nimiluettelo 352x130x80mm

71 219 90 SOLO-KP LCD VF 4G, LCD-nimiluettelo, uppo 360x155x52mm

71 218 60 MW 15168 virtalähde 15V DC 1,68A 84x57x30mm

SOLO-KP LCD VF 4GSOLO-KP LCD 4G

SOLO-NX 4G 2/SSOLO-NX 4G 1/S

SOLO-NX 4G 4/S SOLO-KP 4G
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GSM-PORTINOHJAUS

WIGI 4G on yksinkertainen GSM-portinohjauslaite johon saadaan liitettyä 
erillinen Wiegand-etälukijanäppäimistö, 1000 PIN-koodin/tagin muisti. Portin 
ohjaus mahdollista myös soittamalla, 500 puhelinnumeron muisti. Potentiaali-
vapaa vaihtokosketin sähkölukon ohjaukseen. Puhelinnumeroiden ja koodien/
tagien etähallinta EasySet pilvipalvelun kautta selaimella tai iOS/Android 
mobiilisovelluksella. Käyttöjännite 12–20V AC / 12–24V DC. 

GSW2 EXIO 2/2 4G on edistynyt 1000 puhelinnumeron ja 1000 PIN-koodin/
tagin muistilla varustettu GSM-portinohjauslaite. Siinä on laajennettu käyttäjien 
kulkuoikeuden hallinta monipuolisilla ajastus mahdollisuuksilla ja sitä on mah-
dollista laajentaa jopa 18 relelähtöön ja Wiegand liitäntään - 2 itse laitteella ja 
4 jokaisella EXIO 4/4 laajennusmoduulilla (RS485). 

GSW2 EXIO sopii erinomaisesti erilaisiin kulunvalvontaratkaisuihin. Se voi  
ohjata portteja, autotallinovia ja kulkuovia etänä ja turvallisesti. GSW2 EXIO 
voidaan liittää myös osaksi kulunvalvontajärjestelmää Wiegand-lähdön  
ansiosta. 

Snro Tuote

71 219 81 WIGI 4G GSM-porttiohjain

Snro Tuote

71 219 89 GSW2 EXIO 2/2 4G GSM-porttiohjain

71 242 17          EXIO 4/4 laajennin jossa 4 hälytystuloa, 4 relelähtöä ja 4 Wiegand tuloa
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KAMIC Sentryum edustaa muuntajattomien online UPS-laitteiden kolmatta 
sukupolvea. Siitä on tarjolla mallit 10–40 kVA lähdöillä ja se edustaa joustavaa 
tehoa kolmeen kompaktiin kokoon; Compact, Active ja Xtend. Sentryum on 
kaksoismuunnosteknologian UPS-järjestelmä, joka tarjoaa korkeimman tason 
mukauttamisen, joustavuuden ja vertaansa vailla olevan energiatehokkuu-
den ja suorituskyvyn. Sarja on laaja ja sopii asennettavaksi kaikkeen pienistä 
palvelinhuoneista edistyneempiin sovelluksiin teollisuus- tai lääketieteellisissä 
ympäristöissä. Sentryum on varustettu 5 tuuman värikosketusnäytöllä ja siinä 
on LED tilanilmaisin, joka vaihtaa väriä automaattisesti UPS:n nykyisen käyttö- 
tilan mukaan.

• 	 Joustava valinta kolmesta kaappikoosta (Compact, Active, Xtend)
• 	 Toimintatehokkuus, jopa 96,5 % (onlinez-tila)
• 	 Mukautettava akun määrän ja varakäyntiajan suhteen
• 	 Suuri ylikuormitus- ja oikosulkukapasiteetti
• 	 Käyttäjäystävällinen värillinen kosketusnäyttö ja tilanilmaisin LED

KAMIC SENTRYUM
Kompaktia ja joustavaa tehoa 
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Meiltä löydät kattavan valikoiman laadukkaita Ultracell akkuja vaativaan 
teollisuuskäyttöön, aurinkosähköjärjestelmiin, kannettaviin laitteisiin ja 
turvajärjestelmiin. Tuotteiden korkea laatu, joka on todettu pitkän ajan kuluessa 
ja vaativissa projekteissa, tekee Ultracell-akuista erinomaisen vaihtoehdon 
akkuja valittaessa. Saatavilla on monipuolinen valikoima akkuja joista 
esittelemme tässä vain osan. Tutustu tarkemmin verkossa kamic.fi

HUOLTOVAPAAT AKUT

Snro Tuote

87 791 04 UL1.3-12 1,3 Ah/12V

87 791 10 UL2.4-12 2,4 Ah/12V

87 791 05 UL3.4-12 3,4 Ah/12V

87 791 16 UL5-12 5 Ah/12V

87 791 11 UL7-12 7 Ah/12V

87 791 18 UL9-12 9 Ah/12V

87 791 12 UL12-12 12 Ah/12V

Snro Tuote

87 791 06 UL18-12 18 Ah/12V

87 791 13 UL26-12 26 Ah/12V

87 791 07 UL40-12 40 Ah/12V

87 791 09 UL65-12 65 Ah/12V

87 791 08 UCG120-12 120 Ah/12V

87 791 00 UCG150-12 150 Ah/12 V

87 791 01 UL200-12 200 Ah/12V
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